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SELECTION et PERFORMANCES
SELECTION and PERFORMANCE DATA     

AUSWAHL	und	LEISTUNGN

Température ambiante Outside temperature Umgebungstemperatur

GC R1
27°C 32°C 37°C 42°C
Q P Q P Q P Q P

kW kW kW kW kW kW kW kW
3DA050 12.61 5.55 11.51 5.77 10.41 5.98 9.31 6.20

3DC075 14.93 6.67 13.65 6.93 12.36 7.19 11.08 7.44

3DS100 19.50 9.15 17.86 9.53 16.22 9.90 14.58 10.27

4MF13 23.81 10.57 21.64 11.03 19.47 11.49 17.29 11.95

4ML15 27.74 12.79 25.37 13.32 23.00 13.86 20.62 14.39

4MM20 30.51 14.46 27.86 15.06 25.22 15.66 22.57 16.27

4MT22 35.33 15.97 32.28 16.64 29.23 17.31 26.18 17.98

4MU25 38.85 18.43 35.49 19.20 32.13 19.97 28.78 20.74

6MM30 45.61 21.66 41.66 22.63 37.70 23.59 33.75 24.56

6MT35 52.99 23.73 48.49 24.84 43.99 25.94 39.49 27.05

6MU40 58.42 27.42 53.41 28.67 48.40 29.93 43.39 31.18

 TEMPERATURE D'EVAPORATION -20°C	 SATURATED	SUCTION	TEMPERATURE
 VERDAMPFUNGSTEMPERATUR
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APPLICATION R404A MOYENNE 
TEMPERATURE

R404A MEDIUM TEMPERATURE 
APPLICATION

NORMALKÜHLUNG R404A

Température ambiante Outside temperature Umgebungstemperatur

GC R1
27°C 32°C 37°C 42°C
Q P Q P Q P Q P

kW kW kW kW kW kW kW kW
3DA050 18.66 6.55 17.14 6.93 15.61 7.30 14.08 7.68

3DC075 21.87 7.93 20.10 8.36 18.34 8.80 16.57 9.24

3DS100 28.14 11.15 25.91 11.74 23.67 12.33

4MF13 35.32 12.79 32.37 13.55 29.41 14.31 26.45 15.07

4ML15 40.73 15.65 37.56 16.51 34.38 17.37

4MM20 44.17 17.71 40.63 18.66 37.10 19.61

4MT22 51.49 19.31 47.44 20.39 43.39 21.46 39.34 22.53

4MU25 56.39 22.50 51.89 23.74 47.38 24.98

6MM30 65.08 26.63 59.79 28.00 54.51 29.38

6MT35 76.52 28.91 70.48 30.50 64.45 32.10 58.41 33.69

6MU40 83.95 33.56 77.21 35.37 70.47 37.18 63.73 38.99

 TEMPERATURE D'EVAPORATION -10°C	 SATURATED	SUCTION	TEMPERATURE
 VERDAMPFUNGSTEMPERATUR

Température ambiante Outside temperature Umgebungstemperatur

GC R1
27°C 32°C 37°C 42°C
Q P Q P Q P Q P

kW kW kW kW kW kW kW kW
3DA050 15.44 6.06 14.14 6.35 12.84 6.65 11.54 6.94

3DC075 18.19 7.30 16.67 7.65 15.16 7.99 13.65 8.34

3DS100 23.58 10.14 21.66 10.61 19.75 11.09 17.83 11.56

4MF13 29.30 11.68 26.73 12.29 24.17 12.89 21.60 13.50

4ML15 33.89 14.19 31.12 14.90 28.35 15.60 25.59 16.31

4MM20 36.99 16.05 33.91 16.82 30.82 17.59 27.74 18.37

4MT22 42.91 17.60 39.38 18.49 35.85 19.38 32.32 20.27

4MU25 47.14 20.46 43.23 21.46 39.32 22.46 35.41 23.46

6MM30 54.91 24.09 50.32 25.28 45.74 26.47 41.16 27.66

6MT35 64.23 26.30 58.96 27.64 53.70 28.98 48.43 30.32

6MU40 70.60 30.48 64.73 31.98 58.86 33.49 52.99 34.99

 TEMPERATURE D'EVAPORATION -15°C	 SATURATED	SUCTION	TEMPERATURE
 VERDAMPFUNGSTEMPERATUR

Température ambiante Outside temperature Umgebungstemperatur

GC R1
27°C 32°C 37°C 42°C
Q P Q P Q P Q P

kW kW kW kW kW kW kW kW
3DA050 22.33 7.03 20.56 7.49 18.79 7.95 17.03 8.41

3DC075 25.94 8.54 23.92 9.07 21.89 9.61 19.87 10.15

3DS100 33.15 12.13 30.58 12.84 28.01 13.55

4MF13 42.11 13.87 38.73 14.80 35.34 15.72 31.96 16.65

4ML15 48.28 17.17 44.68 18.19 41.09 19.22

4MM20 52.13 19.43 48.12 20.57 44.12 21.70

4MT22 61.03 21.05 56.42 22.35 51.81 23.64

4MU25 66.66 24.62 61.55 26.10 56.45 27.58

6MM30 76.11 29.33 70.13 30.94 64.15 32.55

6MT35 90.05 31.51 83.15 33.38 76.25 35.24

6MU40 98.60 36.78 90.90 38.88 83.20 40.98

 TEMPERATURE D'EVAPORATION -5°C	 SATURATED	SUCTION	TEMPERATURE
 VERDAMPFUNGSTEMPERATUR

Température ambiante Outside temperature Umgebungstemperatur

GC R2
27°C 32°C 37°C 42°C
Q P Q P Q P Q P

kW kW kW kW kW kW kW kW
3DA050 25.21 11.10 23.01 11.53 20.81 11.96 18.62 12.39

3DC075 29.86 13.35 27.29 13.86 24.73 14.37 22.17 14.89

3DS100 38.99 18.31 35.72 19.05 32.44 19.80 29.17 20.54

4MF13 47.62 21.14 43.28 22.06 38.93 22.97 34.58 23.89

4ML15 55.48 25.59 50.74 26.65 45.99 27.71 41.25 28.78

4MM20 61.02 28.92 55.73 30.13 50.43 31.33 45.14 32.53

4MT22 70.65 31.94 64.55 33.28 58.45 34.62 52.35 35.97

4MU25 77.70 36.86 70.99 38.40 64.27 39.94 57.55 41.49

6MM30 91.22 43.32 83.31 45.25 75.40 47.18 67.49 49.11

6MT35 105.98 47.45 96.98 49.67 87.98 51.89 78.98 54.11

6MU40 116.84 54.84 106.82 57.35 96.80 59.85 86.78 62.36

 TEMPERATURE D'EVAPORATION -20°C	 SATURATED	SUCTION	TEMPERATURE
 VERDAMPFUNGSTEMPERATUR

Température ambiante Outside temperature Umgebungstemperatur

GC R2
27°C 32°C 37°C 42°C
Q P Q P Q P Q P

kW kW kW kW kW kW kW kW
3DA050 37.33 13.11 34.27 13.86 31.21 14.61 28.15 15.36

3DC075 43.74 15.85 40.21 16.73 36.68 17.60 33.15 18.48

3DS100 56.28 22.31 51.81 23.49 47.34 24.66

4MF13 70.64 25.57 64.73 27.10 58.82 28.62 52.91 30.14

4ML15 81.46 31.30 75.11 33.02 68.77 34.74

4MM20 88.34 35.42 81.26 37.32 74.19 39.22

4MT22 102.98 38.63 94.88 40.77 86.78 42.92 78.67 45.06

4MU25 112.78 45.01 103.77 47.48 94.76 49.96

6MM30 130.16 53.26 119.59 56.01 109.01 58.75

6MT35 153.04 57.83 140.97 61.01 128.89 64.19 116.82 67.38

6MU40 167.90 67.11 154.42 70.73 140.94 74.36 127.47 77.98

 TEMPERATURE D'EVAPORATION -10°C	 SATURATED	SUCTION	TEMPERATURE
 VERDAMPFUNGSTEMPERATUR

Température ambiante Outside temperature Umgebungstemperatur

GC R2
27°C 32°C 37°C 42°C
Q P Q P Q P Q P

kW kW kW kW kW kW kW kW
3DA050 30.88 12.12 28.28 12.71 25.68 13.29 23.08 13.88

3DC075 36.37 14.61 33.35 15.30 30.32 15.99 27.30 16.68

3DS100 47.15 20.28 43.32 21.23 39.50 22.18 35.67 23.13

4MF13 58.61 23.37 53.47 24.58 48.33 25.79 43.20 26.99

4ML15 67.77 28.38 62.24 29.79 56.71 31.21 51.18 32.62

4MM20 73.98 32.10 67.81 33.65 61.64 35.19 55.47 36.73

4MT22 85.82 35.20 78.76 36.98 71.69 38.77 64.63 40.55

4MU25 94.29 40.92 86.46 42.92 78.64 44.92 70.81 46.92

6MM30 109.81 48.19 100.65 50.57 91.48 52.95 82.31 55.33

6MT35 128.45 52.61 117.92 55.29 107.40 57.96 96.87 60.64

6MU40 141.20 60.95 129.46 63.96 117.72 66.97 105.98 69.98

 TEMPERATURE D'EVAPORATION -15°C	 SATURATED	SUCTION	TEMPERATURE
 VERDAMPFUNGSTEMPERATUR

Température ambiante Outside temperature Umgebungstemperatur

GC R2
27°C 32°C 37°C 42°C
Q P Q P Q P Q P

kW kW kW kW kW kW kW kW
3DA050 44.66 14.06 41.13 14.98 37.59 15.90 34.05 16.82

3DC075 51.89 17.08 47.84 18.15 43.79 19.22 39.73 20.29

3DS100 66.30 24.27 61.16 25.69 56.01 27.10

4MF13 84.23 27.74 77.46 29.59 70.69 31.45 63.92 33.30

4ML15 96.56 34.34 89.37 36.39 82.17 38.43

4MM20 104.25 38.86 96.25 41.13 88.25 43.41

4MT22 122.06 42.11 112.84 44.69 103.61 47.28

4MU25 133.32 49.24 123.11 52.20 112.89 55.16

6MM30 152.22 58.66 140.26 61.88 128.31 65.09

6MT35 180.09 63.03 166.30 66.76 152.50 70.49

6MU40 197.21 73.56 181.80 77.76 166.39 81.97

 TEMPERATURE D'EVAPORATION -5°C	 SATURATED	SUCTION	TEMPERATURE
 VERDAMPFUNGSTEMPERATUR

Puissance frigorifique Q en kW
Puissance absorbée P en kW
Performances au R404A avec 20K surchauffe 
0K sous-refroidissement

Cooling	capacity	Q	in	kW
Input Power P in kW
Performance data with R404A, 20K superheat
0K subcooling

Kältebedarfsleistung Q in kW
Leistungsaufnahme P in kW
Leistungsdaten	bei	R404A	mit	20	K	Überhitzung
0K	Unterkühlung

SELECTION et PERFORMANCES
SELECTION and PERFORMANCE DATA     

AUSWAHL	und	LEISTUNGN
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SELECTION et PERFORMANCES
SELECTION and PERFORMANCE DATA     

AUSWAHL	und	LEISTUNGN
APPLICATION R404A HAUTE TEMPERATURE R404A HIGH TEMPERATURE APPLICATION

ANWENDUNG	HOHER	
TEMPERATURBEREICH R404A
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Puissance frigorifique Q en kW
Puissance absorbée P en kW
Performances au R404A avec 20K surchauffe 
0K sous-refroidissement

Cooling	capacity	Q	in	kW
Input Power P in kW
Performance data with R404A, 20K superheat
0K subcooling

Kältebedarfsleistung Q in kW
Leistungsaufnahme P in kW
Leistungsdaten	bei	R404A	mit	20	K	Überhitzung
0K	Unterkühlung

Température ambiante Outside temperature Umgebungstemperatur

GC R1
27°C 32°C 37°C 42°C
Q P Q P Q P Q P

kW kW kW kW kW kW kW kW
3DA075 19.54 6.58 17.96 6.92 16.38 7.25 14.80 7.59

3DC100 22.80 7.71 20.95 8.11 19.10 8.52 17.24 8.92

3DS150 30.82 10.51 28.38 11.15 25.94 11.79 23.50 12.43

4MA22 36.61 12.70 33.54 13.35 30.47 14.00 27.41 14.65

4MH25 43.72 14.83 40.10 15.60 36.47 16.38 32.85 17.16

4MI30 47.28 16.80 43.49 17.71 39.69 18.62 35.89 19.54

4MJ33 53.10 18.80 48.83 19.80 44.56 20.80 40.28 21.80

4MK35 58.19 21.80 53.49 22.96 48.78 24.11 44.07 25.27

6MI40 71.32 24.96 65.66 26.22 60.01 27.48 54.35 28.75

6MJ45 79.85 28.84 73.25 30.29 66.66 31.75 60.06 33.20

6MK50 87.38 33.55 80.07 35.16 72.77 36.78 65.47 38.39

 TEMPERATURE D'EVAPORATION -10°C	 SATURATED	SUCTION	TEMPERATURE
 VERDAMPFUNGSTEMPERATUR

Température ambiante Outside temperature Umgebungstemperatur

GC R1
27°C 32°C 37°C 42°C
Q P Q P Q P Q P

kW kW kW kW kW kW kW kW
3DA075 28.02 7.43 25.95 7.96 23.87 8.49 21.80 9.02

3DC100 32.26 8.83 29.83 9.44 27.39 10.05

3DS150 43.44 11.89 40.21 12.82 36.97 13.76 33.73 14.69

4MA22 51.45 14.79 47.50 15.78 43.55 16.76

4MH25 61.78 17.16 57.04 18.30 52.30 19.45

4MI30 65.82 19.63 60.87 20.90 55.92 22.18

4MJ33 73.91 21.95 68.37 23.42 62.82 24.89

4MK35 80.65 25.74 74.53 27.37 68.40 29.00

6MI40 100.11 28.86 92.60 30.69 85.08 32.53

6MJ45 112.02 34.17 103.37 36.12 94.73 38.07

6MK50 121.89 39.93 112.32 42.12 102.75 44.32

 TEMPERATURE D'EVAPORATION 0°C	 SATURATED	SUCTION	TEMPERATURE
 VERDAMPFUNGSTEMPERATUR

Température ambiante Outside temperature Umgebungstemperatur

GC R1
27°C 32°C 37°C 42°C
Q P Q P Q P Q P

kW kW kW kW kW kW kW kW
3DA075 23.53 7.02 21.71 7.45 19.89 7.88 18.07 8.32

3DC100 27.31 8.29 25.16 8.80 23.01 9.30 20.86 9.81

3DS150 36.82 11.25 33.96 12.03 31.11 12.81 28.26 13.59

4MA22 43.66 13.76 40.17 14.57 36.68 15.39

4MH25 52.32 16.01 48.13 16.97 43.95 17.93 39.76 18.89

4MI30 56.09 18.27 51.73 19.37 47.37 20.48 43.01 21.58

4MJ33 63.02 20.38 58.15 21.60 53.28 22.83 48.41 24.05

4MK35 68.87 23.82 63.46 25.22 58.04 26.62

6MI40 84.92 26.86 78.39 28.43 71.87 30.01 65.34 31.58

6MJ45 95.15 31.48 87.53 33.17 79.92 34.86 72.31 36.55

6MK50 103.75 36.65 95.37 38.58 86.99 40.51

 TEMPERATURE D'EVAPORATION -5°C	 SATURATED	SUCTION	TEMPERATURE
 VERDAMPFUNGSTEMPERATUR

Température ambiante Outside temperature Umgebungstemperatur

GC R1
27°C 32°C 37°C 42°C
Q P Q P Q P Q P

kW kW kW kW kW kW kW kW
3DA075 32.99 7.81 30.65 8.44 28.31 9.07

3DC100 37.83 9.36 35.09 10.08 32.35 10.81

3DS150 50.86 12.42 47.22 13.52 43.59 14.61

4MA22 59.98 15.85 55.56 17.00

4MH25 72.14 18.36 66.84 19.70 61.54 21.05

4MI30 76.43 21.04 70.90 22.54 65.37 24.04

4MJ33 85.87 23.48 79.63 25.14 73.39 26.79

4MK35 93.39 27.77 86.54 29.65

6MI40 116.53 30.83 108.08 32.95 99.63 35.07

6MJ45 130.67 36.95 120.99 39.14 111.32 41.32

6MK50 141.82 43.36 131.21 45.81

 TEMPERATURE D'EVAPORATION 5°C	 SATURATED	SUCTION	TEMPERATURE
 VERDAMPFUNGSTEMPERATUR

Température ambiante Outside temperature Umgebungstemperatur

GC R2
27°C 32°C 37°C 42°C
Q P Q P Q P Q P

kW kW kW kW kW kW kW kW
3DA075 39.08 13.16 35.92 13.83 32.76 14.51 29.60 15.18

3DC100 45.60 15.42 41.90 16.23 38.19 17.04 34.49 17.84

3DS150 61.64 21.02 56.76 22.30 51.88 23.58 47.01 24.86

4MA22 73.21 25.40 67.08 26.69 60.94 27.99 54.81 29.29

4MH25 87.44 29.65 80.19 31.21 72.95 32.77 65.70 34.32

4MI30 94.57 33.60 86.97 35.42 79.38 37.25 71.79 39.07

4MJ33 106.21 37.60 97.66 39.60 89.11 41.60 80.56 43.61

4MK35 116.38 43.61 106.97 45.92 97.56 48.22 88.15 50.53

6MI40 142.64 49.91 131.33 52.44 120.02 54.96 108.71 57.49

6MJ45 159.70 57.67 146.50 60.59 133.31 63.50 120.12 66.41

6MK50 174.75 67.10 160.15 70.33 145.54 73.55 130.94 76.78

 TEMPERATURE D'EVAPORATION -10°C	 SATURATED	SUCTION	TEMPERATURE
 VERDAMPFUNGSTEMPERATUR

Température ambiante Outside temperature Umgebungstemperatur

GC R2
27°C 32°C 37°C 42°C
Q P Q P Q P Q P

kW kW kW kW kW kW kW kW
3DA075 56.05 14.85 51.90 15.91 47.75 16.98 43.59 18.04

3DC100 64.52 17.66 59.65 18.88 54.78 20.10

3DS150 86.88 23.77 80.41 25.64 73.94 27.51 67.47 29.38

4MA22 102.90 29.57 95.00 31.55 87.10 33.53

4MH25 123.55 34.31 114.08 36.61 104.61 38.90

4MI30 131.65 39.26 121.75 41.81 111.84 44.36

4MJ33 147.83 43.91 136.73 46.84 125.64 49.77

4MK35 161.29 51.49 149.05 54.75 136.81 58.01

6MI40 200.22 57.72 185.20 61.39 170.17 65.06

6MJ45 224.03 68.35 206.75 72.24 189.46 76.13

6MK50 243.78 79.86 224.64 84.25 205.50 88.64

 TEMPERATURE D'EVAPORATION 0°C	 SATURATED	SUCTION	TEMPERATURE
 VERDAMPFUNGSTEMPERATUR

Température ambiante Outside temperature Umgebungstemperatur

GC R2
27°C 32°C 37°C 42°C
Q P Q P Q P Q P

kW kW kW kW kW kW kW kW
3DA075 47.05 14.04 43.42 14.90 39.78 15.77 36.15 16.63

3DC100 54.61 16.58 50.32 17.59 46.02 18.61 41.72 19.62

3DS150 73.64 22.49 67.93 24.06 62.22 25.62 56.51 27.18

4MA22 87.33 27.52 80.34 29.15 73.36 30.78

4MH25 104.64 32.02 96.27 33.94 87.89 35.85 79.52 37.77

4MI30 112.18 36.54 103.46 38.75 94.74 40.96 86.02 43.17

4MJ33 126.03 40.76 116.30 43.21 106.56 45.66 96.83 48.10

4MK35 137.74 47.65 126.92 50.44 116.09 53.24

6MI40 169.83 53.72 156.78 56.87 143.73 60.01 130.68 63.16

6MJ45 190.29 62.96 175.07 66.34 159.84 69.72 144.62 73.11

6MK50 207.50 73.30 190.74 77.16 173.98 81.02

 TEMPERATURE D'EVAPORATION -5°C	 SATURATED	SUCTION	TEMPERATURE
 VERDAMPFUNGSTEMPERATUR

Température ambiante Outside temperature Umgebungstemperatur

GC R2
27°C 32°C 37°C 42°C
Q P Q P Q P Q P

kW kW kW kW kW kW kW kW
3DA075 65.99 15.61 61.31 16.88 56.63 18.14

3DC100 75.67 18.71 70.19 20.17 64.71 21.62

3DS150 101.72 24.83 94.45 27.03 87.18 29.23

4MA22 119.95 31.70 111.12 34.00

4MH25 144.27 36.71 133.68 39.40 123.09 42.10

4MI30 152.87 42.08 141.80 45.08 130.73 48.08

4MJ33 171.74 46.97 159.26 50.27 146.77 53.58

4MK35 186.79 55.54 173.07 59.31

6MI40 233.06 61.66 216.16 65.90 199.26 70.14

6MJ45 261.35 73.89 241.99 78.27 222.63 82.65

6MK50 283.65 86.72 262.41 91.63

 TEMPERATURE D'EVAPORATION 5°C	 SATURATED	SUCTION	TEMPERATURE
 VERDAMPFUNGSTEMPERATUR
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SELECTION et PERFORMANCES
SELECTION and PERFORMANCE DATA     

AUSWAHL	und	LEISTUNGN

APPLICATION R134a MOYENNE 
TEMPERATURE

R134a MEDIUM TEMPERATURE 
APPLICATION

NORMALKÜHLUNG R134a

Puissance frigorifique Q en kW
Puissance absorbée P en kW
Performances au R134a avec 20K surchauffe 
0K sous-refroidissement

Cooling	capacity	Q	in	kW
Input Power P in kW
Performance data with R134a, 20K superheat
0K subcooling

Kältebedarfsleistung Q in kW
Leistungsaufnahme P in kW
Leistungsdaten	bei	R134a	mit	20	K	Überhitzung
0K	Unterkühlung
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Température ambiante Outside temperature Umgebungstemperatur

GC R1
27°C 32°C 37°C 42°C
Q P Q P Q P Q P

kW kW kW kW kW kW kW kW
4MA22 13.79 5.38 12.74 5.54 11.68 5.71 10.63 5.88

4MH25 15.28 6.81 14.08 6.95 12.88 7.10 11.69 7.25

4MI30 16.76 7.41 15.53 7.59 14.31 7.77 13.08 7.94

4MJ33 19.48 8.20 18.06 8.40 16.63 8.61 15.21 8.81

4MK35 21.53 9.42 19.97 9.64 18.42 9.87 16.87 10.10

6MI40 24.88 11.57 23.02 11.67 21.16 11.78 19.30 11.89

6MJ45 28.65 12.40 26.72 12.95 24.78 13.50 22.84 14.04

6MK50 31.58 14.32 29.44 14.94 27.30 15.57 25.16 16.19

 TEMPERATURE D'EVAPORATION -20°C	 SATURATED	SUCTION	TEMPERATURE
 VERDAMPFUNGSTEMPERATUR

Température ambiante Outside temperature Umgebungstemperatur

GC R1
27°C 32°C 37°C 42°C
Q P Q P Q P Q P

kW kW kW kW kW kW kW kW
4MA22 26.61 7.62 24.96 8.03 23.30 8.44 21.64 8.85

4MH25 29.17 9.51 27.32 10.00 25.47 10.49 23.62 10.98
4MI30 31.78 10.77 29.80 11.22 27.83 11.67 25.86 12.13
4MJ33 37.51 11.63 35.23 12.17 32.96 12.70 30.68 13.23
4MK35 41.32 13.50 38.80 14.11 36.27 14.71 33.75 15.31
6MI40 47.76 16.29 44.80 16.88 41.85 17.47 38.89 18.06
6MJ45 53.38 18.30 50.14 19.13 46.91 19.96 43.67 20.79
6MK50 58.42 21.27 54.81 22.19 51.21 23.12 47.61 24.04

 TEMPERATURE D'EVAPORATION -5°C	 SATURATED	SUCTION	TEMPERATURE
 VERDAMPFUNGSTEMPERATUR

Température ambiante Outside temperature Umgebungstemperatur

GC R1
27°C 32°C 37°C 42°C
Q P Q P Q P Q P

kW kW kW kW kW kW kW kW
4MA22 17.43 6.08 16.23 6.32 15.03 6.55 13.82 6.79

4MH25 19.29 7.67 17.92 7.91 16.55 8.16 15.18 8.41

4MI30 21.14 8.43 19.70 8.69 18.26 8.95 16.82 9.21

4MJ33 24.57 9.27 22.94 9.57 21.31 9.88 19.68 10.18

4MK35 27.23 10.67 25.41 11.01 23.59 11.35 21.78 11.69

6MI40 31.41 13.10 29.26 13.36 27.11 13.62 24.96 13.88

6MJ45 35.75 14.18 33.47 14.79 31.19 15.39 28.91 15.99

6MK50 39.41 16.44 36.87 17.11 34.34 17.78 31.81 18.45

 TEMPERATURE D'EVAPORATION -15°C	 SATURATED	SUCTION	TEMPERATURE
 VERDAMPFUNGSTEMPERATUR

Température ambiante Outside temperature Umgebungstemperatur

GC R1
27°C 32°C 37°C 42°C
Q P Q P Q P Q P

kW kW kW kW kW kW kW kW
4MA22 32.16 8.47 30.25 8.98 28.35 9.50 26.44 10.01

4MH25 35.16 10.53 33.01 11.15 30.86 11.78 28.71 12.41

4MI30 38.08 12.12 35.78 12.68 33.47 13.24 31.16 13.80

4MJ33 45.31 12.94 42.59 13.61 39.88 14.28 37.16 14.95

4MK35 49.76 15.06 46.75 15.81 43.74 16.56 40.73 17.32

6MI40 57.55 18.02 54.06 18.82 50.58 19.61 47.10 20.41

6MJ45 63.77 20.62 59.94 21.62 56.10 22.62 52.27 23.63

6MK50 69.50 24.14 65.26 25.29 61.02 26.43 56.78 27.58

 TEMPERATURE D'EVAPORATION 0°C	 SATURATED	SUCTION	TEMPERATURE
 VERDAMPFUNGSTEMPERATUR

Température ambiante Outside temperature Umgebungstemperatur

GC R1
27°C 32°C 37°C 42°C
Q P Q P Q P Q P

kW kW kW kW kW kW kW kW
4MA22 21.70 6.82 20.31 7.14 18.92 7.45 17.53 7.77

4MH25 23.92 8.56 22.32 8.93 20.72 9.29 19.12 9.66

4MI30 26.13 9.56 24.43 9.92 22.72 10.27 21.02 10.63

4MJ33 30.64 10.42 28.71 10.82 26.77 11.22 24.84 11.62

4MK35 33.83 12.02 31.67 12.48 29.51 12.94 27.35 13.39

6MI40 39.04 14.66 36.52 15.08 34.01 15.50 31.49 15.92

6MJ45 44.03 16.15 41.34 16.83 38.64 17.51 35.95 18.19

6MK50 48.37 18.76 45.37 19.54 42.37 20.32 39.38 21.09

 TEMPERATURE D'EVAPORATION -10°C	 SATURATED	SUCTION	TEMPERATURE
 VERDAMPFUNGSTEMPERATUR

Température ambiante Outside temperature Umgebungstemperatur

GC R1
27°C 32°C 37°C 42°C
Q P Q P Q P Q P

kW kW kW kW kW kW kW kW
4MA22 38.25 9.38 36.06 10.01 33.86 10.63 31.66 11.26

4MH25 41.73 11.65 39.24 12.43 36.75 13.22 34.26 14.00

4MI30 44.93 13.62 42.23 14.31 39.52 15.00 36.82 15.69

4MJ33 53.97 14.34 50.80 15.15 47.64 15.95 44.47 16.76

4MK35 59.06 16.84 55.58 17.77 52.10 18.69 48.62 19.62

6MI40 68.36 19.88 64.32 20.90 60.27 21.93 56.23 22.95

6MJ45 75.18 23.21 70.71 24.45 66.25 25.69 61.78 26.92

6MK50 81.57 27.38 76.69 28.79 71.80 30.19 66.92 31.59

 TEMPERATURE D'EVAPORATION 5°C	 SATURATED	SUCTION	TEMPERATURE
 VERDAMPFUNGSTEMPERATUR

SELECTION et PERFORMANCES
SELECTION and PERFORMANCE DATA     

AUSWAHL	und	LEISTUNGN
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APPLICATION R134a MOYENNE 
TEMPERATURE

R134a MEDIUM TEMPERATURE 
APPLICATION

NORMALKÜHLUNG R134a

SELECTION et PERFORMANCES
SELECTION and PERFORMANCE DATA     

AUSWAHL	und	LEISTUNGN

Puissance frigorifique Q en kW
Puissance absorbée P en kW
Performances au R134a avec 20K surchauffe 
0K sous-refroidissement

Cooling	capacity	Q	in	kW
Input Power P in kW
Performance data with R134a, 20K superheat
0K subcooling

Kältebedarfsleistung Q in kW
Leistungsaufnahme P in kW
Leistungsdaten	bei	R134a	mit	20	K	Überhitzung
0K	Unterkühlung
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Température ambiante Outside temperature Umgebungstemperatur

GC R2
27°C 32°C 37°C 42°C
Q P Q P Q P Q P

kW kW kW kW kW kW kW kW
4MA22 27.59 10.75 25.48 11.09 23.37 11.42 21.25 11.76

4MH25 30.55 13.61 28.16 13.90 25.77 14.20 23.38 14.49

4MI30 33.52 14.82 31.06 15.17 28.61 15.53 26.16 15.89

4MJ33 38.95 16.40 36.11 16.81 33.27 17.21 30.42 17.62

4MK35 43.05 18.83 39.95 19.29 36.84 19.74 33.73 20.19

6MI40 49.77 23.14 46.05 23.35 42.32 23.56 38.60 23.78

6MJ45 57.30 24.81 53.43 25.90 49.56 27.00 45.69 28.09

6MK50 63.17 28.65 58.88 29.89 54.60 31.13 50.32 32.37

 TEMPERATURE D'EVAPORATION -20°C	 SATURATED	SUCTION	TEMPERATURE
 VERDAMPFUNGSTEMPERATUR

Température ambiante Outside temperature Umgebungstemperatur

GC R2
27°C 32°C 37°C 42°C
Q P Q P Q P Q P

kW kW kW kW kW kW kW kW
4MA22 53.23 15.23 49.91 16.05 46.60 16.87 43.28 17.69

4MH25 58.34 19.02 54.63 20.00 50.93 20.98 47.23 21.96

4MI30 63.55 21.53 59.61 22.44 55.66 23.35 51.72 24.25

4MJ33 75.02 23.27 70.47 24.33 65.91 25.39 61.36 26.46

4MK35 82.64 27.01 77.59 28.21 72.54 29.41 67.49 30.62

6MI40 95.51 32.58 89.60 33.76 83.69 34.94 77.79 36.12

6MJ45 106.76 36.59 100.29 38.25 93.82 39.92 87.34 41.58

6MK50 116.83 42.54 109.63 44.39 102.43 46.23 95.23 48.08

 TEMPERATURE D'EVAPORATION -5°C	 SATURATED	SUCTION	TEMPERATURE
 VERDAMPFUNGSTEMPERATUR

Température ambiante Outside temperature Umgebungstemperatur

GC R2
27°C 32°C 37°C 42°C
Q P Q P Q P Q P

kW kW kW kW kW kW kW kW
4MA22 34.86 12.16 32.46 12.63 30.05 13.10 27.64 13.57

4MH25 38.59 15.33 35.85 15.83 33.11 16.32 30.36 16.81

4MI30 42.27 16.86 39.39 17.39 36.52 17.91 33.64 18.43

4MJ33 49.14 18.55 45.87 19.15 42.61 19.75 39.35 20.35

4MK35 54.46 21.35 50.82 22.03 47.19 22.71 43.55 23.38

6MI40 62.83 26.21 58.53 26.72 54.22 27.24 49.92 27.75

6MJ45 71.50 28.37 66.94 29.57 62.39 30.77 57.83 31.97

6MK50 78.81 32.87 73.75 34.22 68.68 35.56 63.62 36.90

 TEMPERATURE D'EVAPORATION -15°C	 SATURATED	SUCTION	TEMPERATURE
 VERDAMPFUNGSTEMPERATUR

Température ambiante Outside temperature Umgebungstemperatur

GC R2
27°C 32°C 37°C 42°C
Q P Q P Q P Q P

kW kW kW kW kW kW kW kW
4MA22 64.31 16.93 60.50 17.96 56.69 18.99 52.88 20.02

4MH25 70.31 21.05 66.01 22.30 61.72 23.56 57.42 24.81

4MI30 76.17 24.23 71.55 25.36 66.93 26.48 62.32 27.61

4MJ33 90.61 25.87 85.18 27.22 79.75 28.56 74.32 29.90

4MK35 99.51 30.12 93.50 31.63 87.48 33.13 81.47 34.63

6MI40 115.09 36.04 108.13 37.63 101.16 39.23 94.20 40.83

6MJ45 127.54 41.24 119.87 43.24 112.20 45.25 104.54 47.25

6MK50 139.01 48.28 130.53 50.57 122.05 52.86 113.57 55.15

 TEMPERATURE D'EVAPORATION 0°C	 SATURATED	SUCTION	TEMPERATURE
 VERDAMPFUNGSTEMPERATUR

Température ambiante Outside temperature Umgebungstemperatur

GC R2
27°C 32°C 37°C 42°C
Q P Q P Q P Q P

kW kW kW kW kW kW kW kW
4MA22 43.41 13.65 40.62 14.28 37.84 14.91 35.06 15.54

4MH25 47.84 17.12 44.64 17.85 41.44 18.58 38.24 19.31

4MI30 52.26 19.11 48.86 19.83 45.45 20.55 42.04 21.26

4MJ33 61.29 20.84 57.42 21.63 53.55 22.43 49.68 23.23

4MK35 67.66 24.05 63.34 24.96 59.02 25.87 54.70 26.79

6MI40 78.08 29.32 73.05 30.16 68.01 31.00 62.98 31.84

6MJ45 88.07 32.30 82.68 33.66 77.29 35.03 71.90 36.39

6MK50 96.74 37.51 90.74 39.07 84.75 40.63 78.75 42.19

 TEMPERATURE D'EVAPORATION -10°C	 SATURATED	SUCTION	TEMPERATURE
 VERDAMPFUNGSTEMPERATUR

Température ambiante Outside temperature Umgebungstemperatur

GC R2
27°C 32°C 37°C 42°C
Q P Q P Q P Q P

kW kW kW kW kW kW kW kW
4MA22 76.51 18.76 72.11 20.01 67.71 21.27 63.32 22.52

4MH25 83.47 23.30 78.48 24.87 73.50 26.44 68.52 28.01

4MI30 89.86 27.23 84.45 28.61 79.04 29.99 73.63 31.37

4MJ33 107.94 28.68 101.61 30.29 95.28 31.90 88.95 33.51

4MK35 118.11 33.68 111.16 35.53 104.20 37.39 97.25 39.24

6MI40 136.73 39.76 128.64 41.81 120.55 43.86 112.46 45.91

6MJ45 150.36 46.42 141.43 48.90 132.49 51.37 123.56 53.85

6MK50 163.14 54.77 153.37 57.57 143.61 60.38 133.84 63.19

 TEMPERATURE D'EVAPORATION 5°C	 SATURATED	SUCTION	TEMPERATURE
 VERDAMPFUNGSTEMPERATUR
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SELECTION et PERFORMANCES
SELECTION and PERFORMANCE DATA     

AUSWAHL	und	LEISTUNGN

APPLICATION R404A BASSE TEMPERATURE R404A	LOW	TEMPERATURE	APPLICATION TIEFKÜHLUNG R404A

Puissance frigorifique Q en kW
Puissance absorbée P en kW
Performances au R404A avec 20K surchauffe 
0K sous-refroidissement

Cooling	capacity	Q	in	kW
Input Power P in kW
Performance data with R404A, 20K superheat
0K subcooling

Kältebedarfsleistung Q in kW
Leistungsaufnahme P in kW
Leistungsdaten	bei	R404A	mit	20	K	Überhitzung
0K	Unterkühlung
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Température ambiante Outside temperature Umgebungstemperatur

GC B1
27°C 32°C 37°C 42°C
Q P Q P Q P Q P

kW kW kW kW kW kW kW kW
3DC075 5.61 4.13 5.00 4.10 4.39 4.07

4MF13 7.83 6.15 6.86 6.09 5.90 6.02 4.94 5.95

4ML15 9.63 7.59 8.49 7.56 7.35 7.52 6.21 7.48

4MM20 10.84 8.59 9.60 8.56 8.37 8.53 7.14 8.50

4MT22 12.67 9.62 11.25 9.59 9.83 9.56 8.42 9.52

4MU25 14.00 11.02 12.42 10.97 10.84 10.93 9.26 10.88

6MM30 16.59 12.73 14.74 12.85 12.90 12.98 11.05 13.10

6MT35 18.26 14.28 16.22 14.42 14.18 14.56 12.15 14.70

6MU40 20.13 16.35 17.85 16.50 15.57 16.66 13.29 16.81

 TEMPERATURE D'EVAPORATION -40°C	 SATURATED	SUCTION	TEMPERATURE
 VERDAMPFUNGSTEMPERATUR

Température ambiante Outside temperature Umgebungstemperatur

GC B1
27°C 32°C 37°C 42°C
Q P Q P Q P Q P

kW kW kW kW kW kW kW kW
3DC075 12.11 6.03 11.01 6.21 9.92 6.39 8.83 6.56

4MF13 17.87 9.67 16.10 9.97 14.32 10.27 12.55 10.57

4ML15 20.81 11.70 18.86 12.07 16.91 12.44 14.96 12.81

4MM20 22.86 13.31 20.69 13.72 18.52 14.12 16.35 14.53

4MT22 27.31 14.56 24.81 15.04 22.31 15.52 19.81 16.01

4MU25 29.94 16.79 27.14 17.34 24.35 17.89 21.55 18.44

6MM30 36.37 19.47 33.07 20.21 29.77 20.96 26.46 21.70

6MT35 39.82 22.05 36.17 22.86 32.51 23.67 28.86 24.47

6MU40 43.47 25.42 39.41 26.37 35.35 27.31 31.29 28.26

 TEMPERATURE D'EVAPORATION -25°C	 SATURATED	SUCTION	TEMPERATURE
 VERDAMPFUNGSTEMPERATUR

Température ambiante Outside temperature Umgebungstemperatur

GC B1
27°C 32°C 37°C 42°C
Q P Q P Q P Q P

kW kW kW kW kW kW kW kW
3DC075 7.45 4.76 6.71 4.79 5.96 4.82 5.22 4.85

4MF13 10.71 7.27 9.51 7.32 8.32 7.37 7.12 7.41

4ML15 12.87 8.88 11.50 8.96 10.12 9.05 8.75 9.14

4MM20 14.36 10.07 12.86 10.17 11.35 10.28 9.85 10.38

4MT22 16.89 11.16 15.17 11.30 13.44 11.44 11.72 11.58

4MU25 18.66 12.83 16.73 12.99 14.79 13.14 12.85 13.29

6MM30 22.45 14.91 20.17 15.23 17.89 15.56 15.61 15.88

6MT35 24.63 16.75 22.12 17.11 19.62 17.46 17.11 17.81

6MU40 27.13 19.22 24.33 19.62 21.52 20.02 18.72 20.41

 TEMPERATURE D'EVAPORATION -35°C	 SATURATED	SUCTION	TEMPERATURE
 VERDAMPFUNGSTEMPERATUR

Température ambiante Outside temperature Umgebungstemperatur

GC B1
27°C 32°C 37°C 42°C
Q P Q P Q P Q P

kW kW kW kW kW kW kW kW
3DC075 14.93 6.67 13.65 6.93 12.36 7.19 11.08 7.44

4MF13 22.10 10.93 20.01 11.37 17.93 11.81 15.84 12.25

4ML15 25.55 13.28 23.28 13.79 21.00 14.30

4MM20 27.81 15.08 25.28 15.65 22.76 16.22

4MT22 33.52 16.37 30.55 17.02 27.58 17.67 24.62 18.33

4MU25 36.63 18.94 33.37 19.69 30.11 20.44 26.86 21.18

6MM30 44.52 21.92 40.62 22.88 36.71 23.83 32.81 24.79

6MT35 48.54 24.82 44.23 25.89 39.93 26.95 35.63 28.01

6MU40 52.90 28.80 48.13 29.99 43.36 31.19

 TEMPERATURE D'EVAPORATION -20°C	 SATURATED	SUCTION	TEMPERATURE
 VERDAMPFUNGSTEMPERATUR

Température ambiante Outside temperature Umgebungstemperatur

GC B1
27°C 32°C 37°C 42°C
Q P Q P Q P Q P

kW kW kW kW kW kW kW kW
3DC075 9.60 5.39 8.69 5.49 7.79 5.59 6.89 5.70

4MF13 14.04 8.45 12.58 8.62 11.12 8.79 9.66 8.96

4ML15 16.62 10.23 14.97 10.45 13.32 10.68 11.68 10.90

4MM20 18.39 11.61 16.56 11.88 14.74 12.15 12.92 12.41

4MT22 21.79 12.82 19.69 13.12 17.58 13.43 15.48 13.73

4MU25 23.97 14.74 21.62 15.09 19.26 15.44 16.91 15.78

6MM30 28.96 17.13 26.23 17.66 23.50 18.20 20.76 18.74

6MT35 31.84 19.30 28.77 19.89 25.70 20.48 22.63 21.07

6MU40 34.94 22.22 31.54 22.89 28.14 23.55 24.74 24.21

 TEMPERATURE D'EVAPORATION -30°C	 SATURATED	SUCTION	TEMPERATURE
 VERDAMPFUNGSTEMPERATUR

SELECTION et PERFORMANCES
SELECTION and PERFORMANCE DATA     

AUSWAHL	und	LEISTUNGN



25

SELECTION et PERFORMANCES
SELECTION and PERFORMANCE DATA     

AUSWAHL	und	LEISTUNGN

APPLICATION R404A BASSE TEMPERATURE R404A	LOW	TEMPERATURE	APPLICATION TIEFKÜHLUNG R404A

Puissance frigorifique Q en kW
Puissance absorbée P en kW
Performances au R404A avec 20K surchauffe 
0K sous-refroidissement

Cooling	capacity	Q	in	kW
Input Power P in kW
Performance data with R404A, 20K superheat
0K subcooling

Kältebedarfsleistung Q in kW
Leistungsaufnahme P in kW
Leistungsdaten	bei	R404A	mit	20	K	Überhitzung
0K	Unterkühlung
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Température ambiante Outside temperature Umgebungstemperatur

GC B2
27°C 32°C 37°C 42°C
Q P Q P Q P Q P

kW kW kW kW kW kW kW kW
3DC075 11.21 8.26 10.00 8.20 8.78 8.13

4MF13 15.65 12.31 13.72 12.17 11.80 12.04 9.87 11.90

4ML15 19.26 15.19 16.98 15.12 14.70 15.04 12.43 14.97

4MM20 21.68 17.17 19.21 17.12 16.74 17.06 14.27 17.01

4MT22 25.34 19.24 22.50 19.17 19.67 19.11 16.83 19.05

4MU25 28.00 22.04 24.84 21.95 21.68 21.86 18.52 21.76

6MM30 33.18 25.45 29.48 25.70 25.79 25.95 22.10 26.20

6MT35 36.51 28.57 32.44 28.85 28.37 29.13 24.30 29.41

6MU40 40.27 32.70 35.71 33.01 31.15 33.32 26.59 33.63

 TEMPERATURE D'EVAPORATION -40°C	 SATURATED	SUCTION	TEMPERATURE
 VERDAMPFUNGSTEMPERATUR

Température ambiante Outside temperature Umgebungstemperatur

GC B2
27°C 32°C 37°C 42°C
Q P Q P Q P Q P

kW kW kW kW kW kW kW kW
3DC075 24.21 12.06 22.03 12.42 19.85 12.77 17.67 13.13

4MF13 35.74 19.34 32.19 19.94 28.65 20.54 25.10 21.13

4ML15 41.62 23.40 37.72 24.14 33.82 24.88 29.91 25.62

4MM20 45.72 26.62 41.37 27.43 37.03 28.25 32.69 29.07

4MT22 54.62 29.12 49.62 30.08 44.62 31.05 39.62 32.01

4MU25 59.88 33.57 54.29 34.67 48.69 35.77 43.09 36.87

6MM30 72.73 38.94 66.13 40.43 59.53 41.91 52.93 43.40

6MT35 79.64 44.10 72.33 45.71 65.03 47.33 57.72 48.95

6MU40 86.94 50.84 78.82 52.73 70.71 54.63 62.59 56.52

 TEMPERATURE D'EVAPORATION -25°C	 SATURATED	SUCTION	TEMPERATURE
 VERDAMPFUNGSTEMPERATUR

Température ambiante Outside temperature Umgebungstemperatur

GC B2
27°C 32°C 37°C 42°C
Q P Q P Q P Q P

kW kW kW kW kW kW kW kW
3DC075 14.90 9.51 13.41 9.57 11.93 9.64 10.44 9.70

4MF13 21.42 14.55 19.03 14.64 16.64 14.73 14.24 14.82

4ML15 25.74 17.75 22.99 17.93 20.24 18.10 17.50 18.28

4MM20 28.72 20.13 25.71 20.34 22.70 20.55 19.70 20.76

4MT22 33.79 22.32 30.33 22.60 26.88 22.88 23.43 23.15

4MU25 37.32 25.67 33.45 25.97 29.58 26.28 25.70 26.58

6MM30 44.90 29.81 40.34 30.47 35.79 31.12 31.23 31.77

6MT35 49.26 33.51 44.25 34.21 39.23 34.92 34.22 35.63

6MU40 54.26 38.45 48.65 39.24 43.05 40.03 37.44 40.82

 TEMPERATURE D'EVAPORATION -35°C	 SATURATED	SUCTION	TEMPERATURE
 VERDAMPFUNGSTEMPERATUR

Température ambiante Outside temperature Umgebungstemperatur

GC B2
27°C 32°C 37°C 42°C
Q P Q P Q P Q P

kW kW kW kW kW kW kW kW
3DC075 29.86 13.35 27.29 13.86 24.73 14.37 22.17 14.89

4MF13 44.21 21.86 40.03 22.74 35.85 23.62 31.68 24.51

4ML15 51.10 26.57 46.55 27.59 42.01 28.61

4MM20 55.62 30.15 50.57 31.30 45.52 32.45

4MT22 67.03 32.74 61.10 34.04 55.17 35.35 49.23 36.65

4MU25 73.26 37.88 66.74 39.38 60.23 40.87 53.71 42.37

6MM30 89.05 43.85 81.24 45.76 73.42 47.67 65.61 49.57

6MT35 97.07 49.65 88.47 51.77 79.86 53.89 71.25 56.01

6MU40 105.79 57.60 96.26 59.99 86.72 62.37

 TEMPERATURE D'EVAPORATION -20°C	 SATURATED	SUCTION	TEMPERATURE
 VERDAMPFUNGSTEMPERATUR

Température ambiante Outside temperature Umgebungstemperatur

GC B2
27°C 32°C 37°C 42°C
Q P Q P Q P Q P

kW kW kW kW kW kW kW kW
3DC075 19.19 10.79 17.39 10.99 15.59 11.19 13.78 11.39

4MF13 28.08 16.90 25.16 17.24 22.23 17.58 19.31 17.92

4ML15 33.24 20.46 29.94 20.91 26.65 21.36 23.35 21.81

4MM20 36.77 23.23 33.13 23.76 29.49 24.29 25.84 24.83

4MT22 43.58 25.63 39.37 26.24 35.17 26.85 30.96 27.46

4MU25 47.93 29.49 43.23 30.18 38.53 30.87 33.82 31.57

6MM30 57.93 34.25 52.46 35.33 46.99 36.40 41.52 37.48

6MT35 63.68 38.59 57.54 39.78 51.40 40.96 45.26 42.15

6MU40 69.87 44.45 63.08 45.77 56.28 47.09 49.48 48.42

 TEMPERATURE D'EVAPORATION -30°C	 SATURATED	SUCTION	TEMPERATURE
 VERDAMPFUNGSTEMPERATUR







28

178, rue du Fauge - Z.I. Les Paluds - BP 1152 13782 Aubagne Cedex - France - Site Internet : www.profroid.com
Tél. +33 4 42 18 05 00 - Fax +33 4 42 18 05 02 - Fax Export : +33 4 42 18 05 09 

Le fabricant se réserve le droit de procéder à toutes modification sans préavis.
L’image montrée en page de couverture est uniquement à titre indicatif et n’est pas contractuelle

Manufacturer	reserves	the	right	to	change	any	product	specifications	without	notice.
The	cover	photo	is	solely	for	illustration	purposes	and	not	contractually	binding.

English version is a translation of the french original version which prevails in all cases.

Der Hersteller behält sich das Recht zu kurzfristigen Änderungen vor.
Die Abbildung auf der Titelseite ist unverbindlich und dient lediglich der allgemeinen Information.

_PFI_ 5110Doc. Réf :  DA_GC_COP


